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Вниманию руководителей предприятий



Коммерческое предложение.

ООО «ТехноПак» является ведущим разработчиком и производителем ручного упаковочного пневматического инструмента на территории России и ближнего зарубежья. Оборудование разработано с учетом специфики и эксплуатации на российских предприятиях для использования с мягкой и высокопрочной лентой.

По своим техническим характеристикам наши упаковочные натяжители ПМУ, просекатели-пломбиры НПД – сопоставимы с европейскими, американскими образцами, имеют  конструктивные и технологические усовершенствования, которых не имеют импортные аналоги и более привлекательны по цене.

ООО «ТехноПак» прошло сертификацию системы менеджмента качества ИСО 9001:2008, имеет ряд патентов, является членом Международного Союза производителей металлургического оборудования «МЕТАЛЛУРГМАШ». 
Упаковочное оборудование нашего производства поставляется на металлургические и трубные предприятия России, Украины: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ММК-Метиз», ОАО «Уральская сталь», ЗАО «Трубный завод «Профиль-Акрас», группа ЧТПЗ, ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина», ОАО «Борский трубный завод», ООО «Предприятие «Трубопласт», МК «Запорожсталь», ОАО «Ижсталь», ПАО«Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича»  и др.
ООО «ТехноПак» предлагает следующие направления сотрудничества:
1. Изготовление и поставка

· упаковочного инструмента, запасных частей к ним (приложение 1).

· расходных материалов (приложение 2).

· по чертежам и заявкам предприятий технологической оснастки и сменных запасных частей технологического оборудования (приложение 3).

· тележек-размотчиков для перемещения упаковочной ленты (приложение 4).

· балансиров для подвешивания инструмента.

· компрессоров, систем подготовки воздуха, быстроразъемных соединений и др.

2. Ремонт и сервисное обслуживание упаковочного инструмента.

3. Обучение персонала Вашего предприятия качественной эксплуатации и обслуживания упаковочного инструмента.
Предлагаем Вам эффективное сотрудничество на выгодных для Вашей кампании условиях!
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Приложение 1
Упаковочный инструмент (лист 1)
	Пневматические натяжители: 
Мод. ПМУ002М и ПМУ004М
(для нагартованной ленты)

[image: image3.jpg]



Мод. ПМУ002 и ПМУ004

( с ножевым блоком, для
мягкой ленты)
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	Пневматические натяжители серии ПМУ предназначены для натяжения стальной ленты, с помощью которой выполняется обвязка различных грузов.

Используется для работы на плоских либо округлых поверхностях Наименование показателя

ПМУ.004
ПМУ.004М

ПМУ.002
ПМУ.002М
Усилие натяжения ленты (при давлении воздуха 0,5 МПа), Н (кгс)

6500 (650)
6500 (650)

7200 (720)
7200
(720)

Скорость протягивания ленты без нагрузки, м\мин при 
0,5(5) МПа (кгс\см2) не менее

4,9
4,9
5,0
5,0
Номинальное давление воздуха, МПа (кгс\см2)

0,5(5)-0,6(6)

Наличие реверса

Да

Да

Нет

Нет

Ширина ленты, мм

19-32
Толщина ленты, мм

0,7-1,5
0,7-1,1
0,7-1,5 
0,7-1,1
Тип используемой ленты

мягкая

Нагарто-ваная

Мягкая

Нагарто-ваная

Тип используемого замка

Ручной фиксации

Просечной

Ручной фиксации

Просечной

Габаритные размеры, мм

Длина

410

345
350
325

Высота

240
125
238
125

Ширина

120
125

125

125

Масса, кг

4,5
4,0
4,6

3,9
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Пневматические просекатели:
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	     Пневматические просекатели серии НПД широко применяются для обвязки грузов с плоской и круглой поверхностью и предназначены для скрепления стальной ленты замками закрытого типа. Применяется совместно с натяжителем ленты.

Модель пневматического просекателя (пломбир)
Ширина ленты

Толщина

ленты

Рабочее

давление

Цена, руб.

с НДС
НПД- 06 (две просечки с каждой стороны)

30-32 мм

0,8-1,0 мм

5-6 атм.

42 000,00
НПД-07 (одна просечка с каждой стороны)

28-32 мм

0,7-1,2 мм

5-6 атм.

37000,00
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Приложение 1
	Комбинированный инструмент НКВ-08
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	основные технические характеристики натяжителя

Наименование основных параметров и размеров

Нормы по основным параметрам и размерам

двигатель 

Пневматический ротационный 0,6 кВт

Скорость вращения вала двигателя(при давлении 5 кгс/см2), об/мин., не менее
17000

Расход воздуха при давлении 
5 кгс/см2(5 атм.), м3/мин.
1,0
Давление воздуха, кгс/см2
рабочее

4,0

макс-ное

6,0

Подвод воздуха, резьба
3/8ˮ
Усилие натяжения ленты(при давлении воздуха 5 атм.), кгс,
 не менее
720
Скорость протягивания  ленты(при давлении воздуха 5 кгс/см2), м/мин., не менее
5,0
Параметры упаковочной 

Ленты, мм

ширина

30-32

толщина

0,8-1,0

Основные технические данные и характеристики  пломбира

Наименование основных параметров и размеров

Нормы по основным параметрам и размерам

привод

Пневматический, поршневой

Давление воздуха, кгс/см2

4,0….6,0

Расход воздуха за один цикл прорезания, м3/мин., при давлении 

5 кгс/см2(5 атм.)
0,001
Усилие на режущих кромках ножей, Н(кгс), не менее
17000(1700)
Параметры упаковочной 

ленты ,мм

ширина

30-32

толщина

0,8-1,0

Габаритные размеры, мм

(длина-ширина-высота)

500-270-350




Упаковочный инструмент(комбинированный)
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Упаковочный инструмент (лист3)
	[image: image21.jpg]


Натяжитель ручной НР-01М для нагартованной ленты под облом

	Расчетное тяговое усилие, Н (кгс)

8000 (800)

Усилие на рукоятке, не более, Н (кгс)

200 (20)

Габариты, мм

693*130*120

Параметры упаковочной ленты: ширина, мм

19-32

толщина, мм

0,7-1,2

Масса, кг

3,8



	Натяжитель ручной НР-01 для мягкой ленты
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	Расчетное тяговое усилие, Н (кгс)

8000 (800)

Усилие на рукоятке, не более, Н (кгс)

200 (20)

Габариты, мм

705*130*238

Параметры упаковочной ленты: ширина, мм

19-32

толщина, мм

0,7-1,2

Масса, кг

4,4
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Инструмент упаковочный МУЛ-430 (просекатель)
Применяется 

совместно с 

натяжителем ленты.


	Усилие на рукоятке, не более, Н (кгс)

200 (20)

Ширина ленты, мм

32

Толщина ленты (45 кгс/мм²), мм

0,5-0,8

Толщина ленты (90 кгс/мм²), мм

0,5-0,7

Масса, кг

3,2



	Инструмент упаковочный ПР-50 (просекатель)

Применяется 

совместно с 

[image: image24.jpg]


натяжителем ленты.

	Усилие на рукоятке, не более, Н (кгс)

400 (40)

Ширина ленты, мм

32

Толщина ленты (45 кгс/мм²), мм

до 1,0

Толщина ленты (90 кгс/мм²), мм

до 0,8

Масса, кг

3,3
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Натяжитель ручной НР-32С(аналог Gerkules310)

	Расчетное тяговое усилие, Н (кгс)
9500 (950)

Ширина ленты, мм

19-32

Толщина ленты (45 кгс/мм²), мм

до 1,0

Толщина ленты (90 кгс/мм²), мм

до 0,8

Масса, кг

5,2
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Инструмент упаковочный ПР-32C
(просекатель)(аналог Gektor 330)

	Ширина ленты, мм

32

Толщина ленты (45 кгс/мм²), мм

до 1,0

Толщина ленты (90 кгс/мм²), мм

до 0,8

Масса, кг

3,55
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Приложение 2
Беззамковый инструмент
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МУЛ 17, 20
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	Вес, кг
	4,0

	
	усилие натяжения ленты (кг.)
	600

	
	ширина ленты (мм.)
	13-19

	
	толщина ленты (мм.) при пределе прочности лент до 45 кг/мм2
	0,3-0,8

	
	толщина ленты (мм.) при пределе прочности лент до 90 кг/мм2
	0,3-0,7
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М4К-10, 12
	Вес, кг
	3,8

	
	усилие натяжения ленты (кг.)
	600

	
	ширина ленты (мм.)
	13-20

	
	толщина ленты (мм.)
	0,4-0,9
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Приложение 2

Расходные материалы (лист1)

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ
 Марка стали: 08 (кп, пс),10кп 

Механические свойства ленты стальной упаковочной соответствуют следующим требованиям:

	Состояние материала
	Технические требования
	Временное сопро-тивление разрыву σв, /мм2 (кгс/мм2), не менее
	Относительное удлинение  δ, %, не менее

	М     (мягкая)
	ГОСТ 3560-73
	250(25)
	17

	ПН   (полунагартованная)
	ГОСТ 3560-73
	340 (35)
	7

	Н      (нагартованная)
	ГОСТ 3560-73
	590 (60)
	-

	ОС-О (высокопрочная)
	ТУ1232-001-53831008-2011
	750 (75)
	2


	
	Зажимы металлические  для скрепления концов стальной  ленты с помощью ручного и автоматического инструмента. 
19х22х0,6
19х45х0,9

	
	Замок (скоба) металлический   для скрепления концов стальной  упаковочной ленты с помощью ручного и автоматического инструмента. 
32х57х0,9 
32х45х1,0

	
	Замок упаковочный большой для ручной фиксации 

32х55х1,5 лента х/к
Замок упаковочный малый для ручной фиксации 

23х42х1,5 лента х/к

	
	           1) Лента стальная упаковочная ГОСТ 3560-73, 503-81

2) Лента стальная упаковочная оцинкованная

      3) Лента стальная упаковочная черный лак + воск

Ширина 20-32 мм

Толщина 0,7-1,5 мм
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Приложение 3

Изготовление по чертежам и заявкам предприятий технологической оснастки и сменных запасных частей технологического оборудования  (лист1)
ООО «ТехноПак» предлагает новый вид услуг
Производим:

1. Механическую обработку на токарном обрабатывающем центре фирмы ALEX-TECH  MACHINERY INDUSTRIAL CO .LTD (Тайвань) модель VT-21MC с системой ЧПУ FanucOiTD.

Производим обработку наружных , внутренних и фасонных поверхностей, торцовку тел вращения.

Выполняем следующие виды токарных работ: точение, растачивание, подрезку торцов, осевое сверление, зенкерование, развертывание.
Наличие револьверной головки на 12 позиций, с возможностью использовать приводных инструментов для сверления, фрезерования, нарезки резьбы в осевом и радиальном направлениях – существенно расширяют возможности данного оборудования. 

Технические характеристики центра
· Максимальный диаметр точения – Ф370 мм;

· Максимальная длина точения       –   560 мм;

· Точность позиционирования по осям:

 Ось Х – 0,005 мм;
 Ось Z – 0,005 мм;
 Ось С на главном шпинделе  +;

· Выполняемая шероховатость поверхности до Ra1,6

· Максимальный диаметр прутка – 52 мм;

· Тип револьверной головки – приводная;

· Количество позиций в револьверной головке – 12;

· Частота вращения шпинделя – 4500 об/мин;

· 3-х кулачковый гидравлический патрон Ф203 мм;

· Задняя бабка с гидравлическойпинолью.

2. Механическую обработку на фрезерном обрабатывающем центре фирмы TsunglinMachineryTechnicalCO., LTD(Тайвань) модель TBV-1100 с системой ЧПУ FanucOiTD.

Может производить обработку в полноценных 5 обрабатываемых осях с помощью подключаемого поворотно-наклонного стола.

Технические характеристики центра
· Размер стола – 1300х600 мм.
· Максимальная нагрузка на стол – 1000 кг.

· Установлена – 4, 5 ось

· Подача СОЖ через шпиндель

· Понижающий редуктор 
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Приложение 3

Изготовление по чертежам и заявкам предприятий технологической оснастки и сменных запасных частей технологического оборудования  (лист2)
3. Механическую обработку на электроэрозионном станке фирмы SuZhouZhongGuMachine&ElectronicTechnologyCo.,ltd (Китай) модель DK7750 с системой ЧПУ.

Может производить высокоточную обработку металла, без последующей обработки. Обрабатывает материал любой твёрдости и любого сплава. Наличие угловой головки обеспечивает изготовление конусных поверхностей.

Технические характеристики центра

· Размер стола – 600х900 мм.
· Максимальная нагрузка на стол – 600 кг.

· Выполняемая шероховатость поверхности – 1,6 Ra.

· Точность позиционирования по осям – 0,001 мм.

· Угол наклона проволоки – 30°

4. Кроме того есть возможность изготовления деталей на:

· Токарных станках

· Фрезерных станках

· Плоскошлифовальных станках

· Кругло шлифовальных станках

· Зуборезных станках

· Долбёжных станках

· Пескоструйных станках

· Ленточнопильном станке

5. Термическая обработка:

ТВЧ, объемная закалка в воде и масле. 
Производственные мощности в месяц-100кг

Муфельная печь – до 1000°С закалка в воде и масле.
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Приложение 4

Тележка-размотчик
Устройство  разматывающее Урал-110 предназначено для удобного перемещения и применения стальной упаковочной ленты. 
Увеличенная грузоподъемность позволяет использовать бухты с внешним диаметром до 1100 мм, внутренний диаметр – без ограничений.

	Устройство разматывающее Урал-110

	Грузоподъемность, кг

150

Максимальный внешний диаметр 

бобины, мм

1100

Максимальная ширина бобины, мм

36

Вес устройства, кг

16
Габаритные размеры РУ, мм

1070х560х670
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